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GATOS DE BOTELLA 
 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD 
 

 Lea detenidamente el manual de instrucciones y ejercite con el equipo antes de la aplicación. 
 El gato de botella ha sido diseñado para la elevación de vehículos, otros usos industriales están previstos 

siempre que no sean continuados y que el operador tenga en cuenta las medidas de seguridad correspondientes 
a la aplicación. 

 Utilice guantes de seguridad y en aplicaciones industriales, gafas y botas de seguridad. 
 Elija un equipo que no sobrepase el 80% de su capacidad nominal tanto en carga como en elevación. 
 Buscar zonas estables para los puntos de aplicación de la carga y zonas seguras para los operadores. Utilice 

calzos si fuera necesario. 
 No trabajar debajo del vehículo. Si fuera absolutamente necesario, bloquear mecánicamente utilizando 

caballetes. 
 Utilice toda la superficie de apoyo útil del gato tanto en la cabeza como en la base.  
 No exponer los equipos a fuentes intensas de calor (soldadura). 
 Realizar las operaciones de mantenimiento con los equipos libres de carga y en lugares limpios e iluminados.  
 La palanca del gato se utilizará tanto para bombear como para abrir y cerrar la válvula de descarga. No utilizar 

palancas de mayor longitud ni otro tipo de herramientas para operar. 
 Una vez utilizado el equipo, compruebe que no ha sufrido daños, límpielo y protéjalo para su almacenamiento. 
 Al  rellenar el depósito con aceite, utilizar aceite hidráulico Larzep o de semejantes características. Rellenar 

solamente hasta el nivel señalado (tapón de goma) y tener en cuenta que el émbolo debe de estar recogido. 
 Antes de efectuar cualquier tipo de aplicación asegurarse de la buena instalación, de la seguridad del puesto del 

operador y imposibilidad de que persona alguna pueda acceder a la zona expuesta. 
 Los gatos llevan incorporada una válvula de sobrepresión, tarada en fábrica. No manipular dicha válvula. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
 Antes de utilizar el gato, se debe purgar el circuito interno. Para ello abra la válvula de descarga, girando a la 

izquierda, un par de vueltas y bombee el gato varias veces. 
 Cerrar la válvula de descarga, girando a derechas hasta el tope (no es necesario apretar con fuerza). El gato está 

listo para ser utilizado. 
 Aproxime mediante el husillo (si dispone), la cabeza del gato al punto de aplicación de la carga. 
 Eleve el vehículo bombeando. Tenga siempre presentes las normas de seguridad. 
 Para descender el vehículo, gire suavemente la válvula de descarga a izquierdas. 
 Recoger el gato completamente (husillo y émbolo) limpiarlo y almacenarlo hasta una nueva utilización. 
 El gato puede ser utilizado en posición horizontal en otro tipo de aplicaciones, siempre que el equipo inyector 

(bomba) se encuentre en la parte inferior. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 Engrasar periódicamente las piezas sometidas a rozamiento, inyector, husillo, etc. 
 Verificar el nivel de aceite y reponer si fuera necesario. El nivel viene dado por el rebosamiento del aceite, por el 

propio orificio de llenado (tapón de goma en el lateral del gato), manteniendo el gato en posición vertical y el 
émbolo recogido. Un exceso de aceite puede impedir un buen funcionamiento del gato. 

 Utilizar aceite tipo HL o HM de grado ISO de viscosidad cinemática de 30 CST a 40º y viscosidad Engler de 3 a 
50º C. No utilizar en ningún caso líquido de frenos. 

 En operaciones de mantenimiento utilice piezas originales Larzep. La referencia del juego de recambios se crea 
anteponiendo JR. a la referencia del gato. 

 Reparaciones que impliquen manipular más que la simple sustitución de las juntas, deben de ser realizadas por 
personal cualificado. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
 

 4 

 
 

A22014    A23014 
 

 

 

 
 

 

 A22014 A23014 JR 

1 30A0023 30A0023  

2 52A0028 52A0031  

3 24A0002 24A0003  

4 51B0008 51B0010  

5 53A0008 53A0010  

6 56A0008 56A0010  

7 55A0008 55A0010  

8 12A0009 12A0011 * 

9 12C0015 12C0019 * 

10 12C0016 12C0020 * 

11 12E0008 12E0010 * 

12 12A0060 12A0060 * 

13 12C0026 12C0026 * 

14 24J0002 24J0003  

15 12J0001 12J0001 * 

16 15A0008 15A0008  

17 15D0002 15D0002  

18 27A0002 27A0002  

19 15H0011 15H0011  

20 12J0009 12J0009 * 

21 (2) 31A0001 (2) 31A0001 * 

22 (2) 31A0002 (2) 31A0002 * 

23 13F0001 13F0001 * 

24 13D0090 13D0090  

25 15O0054 15O0054  

26 14F0028 14F0028  

27 15N0009 15N0009  

28 (2) 57A0008 (2) 57A0010 * 

29 30A0086 30A0086  

30 30A0087 30A0087  

31 24C0041 24C0043  
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A25014 
 

 

 

 

 
 

 

 

 A25014 JR 

1 30A0023  

2 24A0004  

3 52A0030  

4 51B0012  

5 53A0012  

6 24C0001  

7 55A0012  

8 12A0013 * 

9 12C0019 * 

10 12C0024 * 

11 12E0012 * 

12 12A0060 * 

13 12C0026 * 

14 24J0004  

15 12J0002 * 

16 15A0008  

17 15D0003  

18 27A0003  

19 15H0011  

20 12J0009 * 

21 (2) 31A0001 * 

22 (2) 31A0002 * 

23 13F0001 * 

24 13D0090  

25 15O0054  

26 14F0028  

27 15N0009  

28 (2) 57A0012 * 

29 30A0086  

30 30A0087  

31 12A0255 * 
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AB21027 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AB21027 JR 

1 30A0023  

2 52A0040  

3 24A0003  

4 51B0080  

5 53A0037  

6 56A0010  

7 55A0023  

8 12A0026 * 

9 12C0019 * 

10 12E0010 * 

11 12A0060 * 

12 12C0026 * 

13 24J0003  

14 12J0001 * 

15 15A0008  

16 15D0002  

17 27A0002  

18 15H0011  

19 12J0009 * 

20 (2) 31A0001 * 

21 (2) 31A0002 * 

22 13F0001 * 

23 13D0090  

24 15O0054  

25 14F0028  

26 15N0009  

27 (2) 57A0010 * 

28 53A0038  

29 12A0226 * 

30 57A0275  

31 14B0033  

32 12C0020 * 

33 33C0004  

34 30A0086  

35 30A0087  


